(’mburgia}

Egro NEXT Quick-Milk
]

Technische Details

Allgemeine Daten

300 x575x770 mm

Mafe (B/T/H)

Gewicht 57 kg

Wasseranschluss Festwasseranschluss

Energieverbrauch |Pure Coffe /Quick Milk 1772 kWh
pro Tag NMS+ 1,873 kWh

Empfohlene
Tagesleistung

250 Tassen pro Tag

Stromversorgung:

220-240 V3~, 50-60 Hz (6.0 kW)
220-240 V3~,50-60 Hz (5.5 kW)
380-415 V2N~, 50-60 Hz (6.0 kW)
380-415 V2N~, 50-60 Hz (5.5 kW)
220-240 V~, 50-60 Hz (6.0 kW)
220-240 V~, 50-60 Hz (5.5 kW)
220-240 V~, 50-60 Hz (3.6 kW)
220-240 V~, 50-60 Hz (3.1 kW)
208/220-240 V2ph~, 60 Hz (5/6 kW)
208/220-240 V2ph~, 60 Hz (2/3 kW)
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Getranke

Bedienfeld

(’mburgia}

Espresso, Capuccino, HeiBmilchschaum,

Dampf (optional)

Americano (optional), Latte Machiatto, HeiBe

Schokolade und andere Pulver

Café Crema, Hei3e Milch, HeiBes Wasser

Kaffe & Pulver

Schnittstelle

10" HD Touchscreen

Progammierbare
Getranke

unbegrenzt

Wasser & Steam

Kaffee

18g Braukammer
Selbsteinstelliger
Crinder (SAQ)

Bybass Dual Cup (fur 2
Tassen langen Kaffee)
(optional)

22g Braukammer

2. Muhle (optional)
Grinder

Bypass Einzeltasse (fur
eine Tasse Americano)
optional)

Zentraler Heil3wasser-
anschluss

Schleifen

Edelstahl 54mm

Wasser Rechtsmittel Warm:-
wasserauslass
(optional)
Cooler Touch Dampf-
stab (optional)
Steam

Automatischer
Dampfstab (iSteam)
(optional)

Kapazitat
Kaffeebohnenbehalter

13 kg

Pulver

Schokolade und an-
dere Pulver (optional
externes Modul mit 2

Pulverbehalter

2x 1,8 Liter




